
 

ECOSYS PA2100cx 
 

คุณสมบัติท่ัวไป General 

o เคร่ืองพิมพแ์บบตั้งโต๊ะ ระบบผงหมึกแห้ง เปล่ียนเฉพาะผงหมึกอยา่งเดียว ไม่ตอ้งเปล่ียนทั้งชุด 
o ความละเอียด 1,200 dpi x 1,200 dpi (Print) 
o หน่วยประมวลผล Cortex-A9 800MHz 
o มีหน่วยความจ า 512 MB standard (Max 512 MB )  
o ความเร็วในการพิมพสี์/ขาวดา 21/21 แผน่ต่อนาที (Copy & Print) ขนาดกระดาษ A4  
o ใชเ้วลาในการอุ่นเคร่ืองไม่เกิน 32 วินาที  
o ชุดป้อนตน้ฉบบัอตัโนมติั ADF บรรจุตน้ฉบบัได ้50 แผ่น (มาตรฐาน)  
o ใชไ้ฟฟ้า AC 220-240 V, 50-60 Hz, ส้ินเปลือง Printing: 345 W, Stand-By: 33 W, Sleep mode: 0.9 W  
o ระดบัเสียง (ISO 7779 / ISO 9296): Printing: 48 dB (A), Stand-By: 30 dB (A)  
o Start Toner CMYK ใชง้านได ้1,250 หนา้ A4 5%  
 
คุณสมบัติเลเซอร์พริ้นเตอร์ Printer Network  
o ความเร็วแผน่แรกขาวด า/สี 11/12.5 วินาที  
o การเช่ือมต่อ USB 2.0 High Speed x1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB Host x1; 
o 802.11 b/g/n/Wireless LAN  
o ภาษาท่ีใชใ้นการพิมพ ์PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PDF Direct 

Print 
o รองรับระบบ,มาตรฐานความปลอดภยั IPsec & SSL Security  
o ระบบปฏิบติัการ All Current Windows operating systems, Mac OS x 10.5 or later, Linux.  
o USB Direct Print สามารถพิมพข์อ้มูลตรงจาก USB memory (TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS)  
o รองรับระบบ Mobile Printing: KYOCERA Mobile Print, MyPanel, Print Service Plugin 

 
o การรับประกนั บริษทัฯรับประกนั 1 ปีหรือหน่ึงแสนมิเตอร์ อยา่งหน่ึงอยา่งใดถึงก่อน  
o ยกเวน้วสัดุส้ินเปลือง ผงหมึก,ดรัมแม่แบบ หรือความประมาทของผูใ้ชท่ี้ท าใหเ้กิดเสียหาย 


