
 

 ECOSYS MA2100cwfx 
  
สมบัติท่ัวไป General  
❑ แบบตั้งโต๊ะ ระบบผงหมึกแหง้ เปล่ียนเฉพาะผงหมึกอยา่งเดียว ไม่ตอ้งเปล่ียนทั้งชุด  
❑ ความละเอียด 1,200 dpi x 1,200 dpi (Print), 600 x 600 dpi (Scan, Copy)  
❑ หน่วยประมวลผล Cortex-A9 800MHz 
❑ มีหน่วยความจ า 512 MB standard (Max 1,536 MB )  
❑ ความเร็วในการพิมพสี์/ขาวด า 21/21 แผน่ต่อนาที (Copy & Print) ขนาดกระดาษ A4  
❑ ใชเ้วลาในการอุ่นเคร่ืองไม่เกิน 32 วินาที  
❑ ชุดป้อนตน้ฉบบัอตัโนมติั ADF บรรจุตน้ฉบบัได ้50 แผน่ (มาตรฐาน)  
❑ ใชไ้ฟฟ้า AC 220-240 V, 50-60 Hz, ส้ินเปลือง Printing: 345 W, Stand-By: 41 W, Sleep mode: 1 W  
❑ ระดบัเสียง (ISO 7779 / ISO 9296): Printing: 48 dB (A), Stand-By: 30 dB (A)  
❑ Start Toner CMYK ใชง้านได ้1,250 หนา้ A4 5%  
 
คุณสมบัติเคร่ืองถ่ายเอกสาร Copy Function  
❑ ความเร็วแผน่แรกขาวด า/สี 10/12 วินาที  
❑ ตั้งจ านวนการถ่ายต่อเน่ืองได ้1 – 999 สาเนา  
❑ ถ่ายเอกสารไดต้ั้งแต่ขนาด A6R (105x148 mm) – A4 (210 x 297 mm)  
❑ ถาดกระดาษบรรจุ 250 แผน่ (น ้าหนกักระดาษ 60 – 163 แกรม) และช่องป้อนมืออีก 1 ช่องบรรจุได ้50 แผน่ 
(น ้าหนกักระดาษ 60 – 220 แกรม), บรรจุรวมกระดาษสูงสุด 550 แผน่ ( เพิ่ม Option PF-5110)  
❑ รองรับกระดาษส าเนาได ้150 แผน่ (คว  ่าหนา้)  
❑ มีระบบถ่ายเอกสาร 2 หนา้อตัโนมติั (กลบัหนา้-หลงัส าเนา) A4 : 60-120 แกรม (Duplex Copy)  
❑ ปรับความเขม้จางใหเ้ลือกใช ้5 แบบ คือ ธรรมดา, อตัโนมติั, รูปภาพ, ตวัหนงัสือ, รูปภาพ+ตวัหนงัสือ  
❑ อตัราส่วนถ่ายยอ่-ขยาย ซูม 25% - 400% และยอ่ขยายแบบแมนนวลได ้1% ต่อคร้ัง 
 



 

คุณสมบัติเลเซอร์พร้ินเตอร์ Printer Network  
❑ ความเร็วการ ท าส าเนาแผน่แรก (ขาวด า/สี) 10/12 วินาที  
❑ การเช่ือมต่อ USB 2.0 High Speedx1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB Host Interface 
(USB Host)x1, 802.11 b/g/n/Wireless LAN/Wi-Fi Direct 
❑ ภาษาท่ีใชใ้นการพิมพ ์PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL, PCL 5c), KPDL3 (Postscript 3 compatible), XPS, PDF 
Direct Print 
❑ รองรับระบบมาตรฐานความปลอดภยั IPv6 & IPsec & SSL Security  
❑ ระบบปฏิบติัการ All Current Windows operating systems, Mac OS x 10.5 or later, Linux.  
❑ USB Direct Print สามารถพิมพข์อ้มูลตรงจาก USB memory (TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF)  
❑ รองรับระบบ Mobile Printing: KYOCERA Mobile Print, MyPanel, Print Service Plugin 
 
คุณสมบัติสแกนเนอร์ Scanner Network  
❑ ความเร็วสแกน 600 dpi ขาวด า/สี 18.5/15 หนา้ต่อนาที (ตน้ฉบบัหนา้เดียว)  
❑ ความละเอียดสแกน 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi เฉดโทนสีได ้256 ระดบั  
❑ หนา้ท่ีสแกน Scan to SMB; Scan to E-mail; Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD 
Scan 
❑ สามารถสแกนงานเก็บปลายทางได ้100 address , 20 Groups (Group address list)  
❑ รูปแบบขอ้มูลเป็น TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG compression/High-compression PDF), PDF/A, 
Encrypted PDF 
 
คุณสมบัติหน้าท่ีโทรสาร Fax (อุปกรณ์เสริม) 
❑ มาตรฐานเคร่ืองโทรสาร MMR, MR, MH, JBIG 
❑ ความเร็วในการส่งเอกสารนอ้ยกวา่ 3 วินาทีต่อแผน่ (JBIG)  
❑ ความเร็วในการอ่านภาพนอ้ยกวา่ 2 วินาทีต่อแผ่น/ ความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูล 33.6 kbps  
❑ หน่วยความจ า 3.5 MB  
❑ Network Fax สามารถรับส่งเอกสารผา่นระบบเครือข่ายและส่งไปยงัปลายทางอ่ืนได ้หรือสามารถเก็บเขา้กล่อง
เอกสารได ้โดยท่ีไม่ตอ้งพิมพเ์อกสารออกมา  
❑ One Touch Dial คือการบนัทึกหมายเลขโทรศพัท/์โทรสาร ไวใ้นปุ่ มเดียวได ้22 Numbers  
❑ Address Book บนัทึกเลขหมายปลายทางได ้100 เลขหมาย  
 



 

การรับประกัน บริษทัฯรับประกนั 1 ปีหรือหน่ึงแสนมิเตอร์ อยา่งหน่ึงอยา่งใดถึงก่อน  
ยกเวน้วสัดุส้ินเปลือง ผงหมึก,ดรัมแม่แบบ หรือความประมาทของผูใ้ชท่ี้ท าใหเ้กิดเสียหาย 


